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Motor Silencioso
Refrigerado a Agua

Resistentes, compactos e versateis, os motores elétricos refrigerados a agua
satisfazem aos mais rigorosos padroes de qualidade e se ajustam a uma gama
diversificada de aplica¢des, onde ha exigéncias de baixo ruido e alta performance:
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* Estacbes de bombeamento/saneamento * Industria em geral: quimica e petroquimica, extragdo mineral e
¢ Maquinas injetoras vegetal, téxtil, de celulose, alimenticia, madeireira, siderurgica, usinas 3
de acucar, destilaria de alcool, industria mecénica, entre outras
Caracteristicas Vantagens |
* Motor trifasico assincrono de indugéo com * Alto Rendimento PREMIUM: devido a tecnologia dos materiais ativos de alta §
rotor de gaiola de esquilo performance associada a eliminagao das perdas por ventilacdo, apresenta €
¢ Alto rendimento PREMIUM rendimento superior aos motores convencionais de alto rendimento ﬁ
* Baixo ruido (70 dB max.) * Baixo ruido (70 dB max.): ideal para aplicacdes onde existem restricoes ao £
* Carcaga: 200 a 315 ruido ambiental z
* Dimensdes conforme NBR 15623-1 ¢ Alta eficiéncia de troca térmica, proporcionando maior vida util dos materiais B
* Totalmente fechado sem ventilagéo isolantes e mancais g
externa - refrigerado a agua * Seguem padréao dimensional IEC/ABNT, sendo intercambidveis com motores 8
* Poténcia: 40 a 300 cv elétricos convencionais QE;
* Frequéncia: 50 e/ou 60Hz * Facil adaptagao do sistema de refrigeragao do motor ao circuito de agua K
» Tensao: 220/380, 380/660, 220/440, 440, instalado é
440/760 ou 220/380/440/760V ¢ Indicado para ambientes onde o sistema de refrigeragao do motor por §
e Grau de protegao: IP55 (NBR IEC 60034-5) ventilacdo é impossivel ou deficiente S
» Polaridade: 2, 4, 6 polos * Blindado: pode ser utilizado em ambientes agressivos .g
» Classe de isolagéo: B (130°C), F (155°C) 2
2 180T0) (NBR 17094-1) Acessorios fornecidos como padrao §
. 3
* Mancais de rolamento » Protetores térmicos bimetalicos: protegéo contra sobrecarga ou g
* TFSV - IC31W aquecimento excessivo 8
» Valvulas de seguranca: para alivio da pressao interna da camara de refrigeracao é
« Dreno: para esgotamento de agua do interior, em caso de falha nas vedagdes 2
o Impregnagao com Glyptal: protecao adicional nas bobinas do motor 2
» Graxeiras: para relubrificac@o periédica dos mancais E
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200M/IL | 2A6 | 318 75 55m6 110/ 16| 49 | 10 | 100 | 200 25 | 450 19 666 | 2x2" M20 6312C3 | 6312C3  NU312C3

250 S/IM 2] 406 90 480 482 381 3411:) 105 | 409 168 | 60m6 (140| 18| 53 | 11 | 130 (250 30 | 555| 24 | 810 2x2"| M20 6314C3  6314C3

250 S/M  2A6 | 406 = 90 65m6 (140 18 | 58 | 11 | 130 |250 30 | 555 24 (810 2x2"| M20 6314C3 | 6314C3  NU314C3

315 M/L 2) 508 110 65m6 140 18| 58 | 11 | 130 315 38 | 744 | 28 1066 2x3" M20 6314C3  6314C3

315M/L | 4A6 | 508 | 110 80m6 (1701 22| 71 | 14 | 160 [315 38 | 744 28 1096/ 2x3" | M20 6319C3 | 6316C3  NU319C3
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